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Introduccion

En estas practicas, se va a trabajar con una Raspberry Pi 3. Raspberry es una placa de reducido
tamafio, basada en un computador. Sus caracteristicas permiten ejecutar un sistema operativo
entero. Hacer que ejecute un SO va a ser la primera parte de estas practicas.




Sesion 1 de laboratorio

El primer paso es descargar la imagen de UBUNTU MATE, el sistema operativo basado en
Linux. La imagen del SO se introdujo en una tarjeta SD. Esta tarjeta SD se introduce en ella
ranura para tarjetas de la placa de Raspberry.
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Una vez que se introduce la tarjeta SD, se deben conectar los cables de Ethernet, raton, teclado,
y HDML.

Cable Ethernet



Cuando este todo listo y se alimente la placa via USB, arrancara el sistema y se podra
configurar.
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Por supuesto, hay que configurar la conexion a internet. La primera vez se hizo como viene en
el pdf de las practicas de laboratorio. En las siguientes sesiones se tuvo que hacer de otra
manera, ya que no siempre cogiamos la misma placa, por lo que la MAC cambiaba y teniamos
que configurarlo de nuevo.



Tarea 1 — Manejo de GPIOS

Esta tarea consiste en manejar el encendido y apagado de LEDs a través de la linea de
comandos:

Primero tenemos que crear un pin mediante el siguiente comando:

echo 17 > /sys/class/gpio/export

A continuacién se informa a la RaspBerry Pl si el pin va a ser de salida:

echo out > /sys/class/gpio/gpiol7/direction

Para encender el LED utilizaremos:

echo 1 > /sys/class/gpio/gpiol7/value

Para apagar el LED utilizaremos:

echo @ > /sys/class/gpio/gpiol7/value

Para eliminar la entrada GPIO se utiliza:

echo 17 > /sys/class/gpio/unexport




Tarea 2 — Control de LEDs con Python

En esta tarea el objetivo es controlar 2 LEDs mediante codigo Python. Para ello, el primer paso
es instalar la libreria Rpi.GPIO para poder controlar los GPIO con Python. En nuestro caso, se
esta utilizando Ubuntu Mate, el cual ya lo trae instalado.

El siguiente paso consiste en crear un fichero blink.py, en el que se va a introducir el codigo que
permitira controlar los LEDs. Este cddigo encendera y apagara alternativamente los LEDs:

Después se ejecuta desde la consola el siguiente comando:

sudo python blink.py

También se puede ver el funcionamiento desde el siguiente video haciendo Ctrl + Click aqui


https://www.youtube.com/watch?v=pendJe-3UlE

Tarea 3 — Montaje de servidor web

Para realizar esta tarea, comenzaremos creando una carpeta “raiz” en la cual se afiadiran los
codigos en Python. Ademas en esta carpeta crearemos otra, llamada “templates” en la cual se
creard un archivo llamado main.html.

Primero se comprueba que funciona el crear el servidor web con este sencillo cédigo en Python:

Una vez que se haya comprobado que funciona correctamente, se puede seguir con algo un poco
mas complicado, como por ejemplo mostrar la hora del sistema. Para ello, se necesita el
siguiente cddigo en Python:

app.route(’
F hello():




Tarea 4 — WebLamp

En esta parte se controlara desde el servidor web el encendido y apagado de dos LEDs.

Primero se hace el cddigo en Python en el fichero webLamp.py:

return

p.route("/<chan

return




El cddigo HTML que se escribe en main.html es el siguiente:

Se iniciaréa el servidor desde la linea de comandos, y si todo funciona correctamente, se podra
controlar el encendido y apagado de los LEDs desde el navegador, como se muestra en el video
siguiente, haciendo Ctrl + Click aqui.


https://www.youtube.com/watch?v=vt1f8VjRMZY

Tarea 4 — WebLamp v sensor de temperatura

En esta parte se mostrara la temperatura recogida por el sensor tmp36GZ, mediante la placa
Arduino, que pasara los datos via serie.

El cddigo en Arduino es el siguiente:

int LDRPin = 0;
int boton = &;

void setup () {
Serial.begin{9600);

1

woid loop () {
if(Serial.available(}) |

char ¢ = Serial.read():

int walue = analogBead (LORPin);
Iflocat milliwvelts = (value / 1023.0) * 5000;

flocat celsius = milliwolts / 10;

Serial.print {(celsius);

Serial.println(™ C"):

1

Hay que afiadir la siguiente funcion al cddigo Python de webLamp:

p.route(”
F leerTempi

return




Por Gltimo afiadiriamos una simple linea al cddigo main.html

<h2>Actualiza temperatura: (<a href="/L"">Leer</a>)</h2>
El valor es : {{temperatura}}

Aqui se puede ver la conexion del sensor de temperatura:

Y se puede ver el funcionamiento de esta tarea haciendo Ctrl + Click aqui.


https://www.youtube.com/watch?v=j9WoPz6aiQU

