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Plataforma Papilio

Objetivos:

Los objetivos de estas practicas son conocer la plataforma Papilio e instalar y trabajar con su IDE
de desarrollo “DESING LAB”. Cargar el SoC Zpuino en la Papilio. Realizar Diversas tareas para
afianzar los conocimientos.

Uso de la Papilio One SPARTAN3E 500

Introduccion:

La plataforma Papilio son placas de desarrollo de hardware abiertas basadas en FPGAs de Xilinx.
Por medio de estas FPGAs se quiere la facilidad de disefio de circuito simplificando las bibliotecas
de circuitos delas FGAs, arrastrando y soltando los circuitos que se quieran llegar a implementar
en Papilio; haciendo que los proyectos en FPGAs sean mas creativos y diversos sin la necesisda
de aprender VDHL o Verolog. En su web encontraremos una clara explicacién del proyecto de
las placas Papilio y su diversidad.

El IDE de desarrollo “DESING LAB” esta basado en el de Arduino. Mas concretamente cogieron
el IDE de Arduino y lo sobrecargaron afiadiendo circuitos a la mezcla, para asi poder dibujar y
depurar tus propios circuitos en un solo lugar de una manera facil. Asi cada boceto tiene un
circuito asociado.

El Soc Zpuino que implementaremos en la Papilio One. Es un Soc implementado en VHDL (soft
core) basado en el microprocesardor ZPU de Zylins. Las especificaciones y disefio de Zpuino son
abiertas pudiendo afiadir periféricos al SoC segun necesidades. Se puede trabajar con Zpuino de
manera similar a Arduino deviso a las cualidades del IDE ya mencionadas anteriormente y como
mencionan en la web de la plataforma Papilio.

Desarrollo de la Practica:

Instalacion del IDE:

Nos descargamos el IDE del servidor del profesor por rapidez: http://10.1.15.78/~bellido

Seguimos los pasos de esta GUIA. Que en definitiva es descomprimir el fichero bajado y en el
directorio que se encuentra el archivo con el terminal de Ubuntu ejecutamos:
sudo ./Ubuntu-setup.hs


http://papilio.cc/index.php?n=Papilio.PapilioOne
http://papilio.cc/
http://papilio.cc/
http://10.1.15.78/~bellido
http://gadgetfactory.net/learn/2015/01/13/designlab-installation-guide-linux/

1- Diseno circuito basico sobre la FPGA: Inversor.

Desde Desing Lab vamos a disefar nuestro circuito inversor de una manera facil y rdpida. Para
ello nos vamos ayudar de un tutorial que nos indica paso a paso lo que debemos hacer.
TUTORIAL .

Comprobaremos el funcionamiento del inversor mediante un interruptor y un led. Conectando
el interruptor a la patilla AO de la placa Papilio.

Después de hacer el circuito y generar los ficheros de programa para usar en la FPGA en el propio
IDE. Hay que corregir un error que se produce en el nombre a la hora de generar los ficheros,
gue consiste en renombrar uno de ellos.

- Carpeta: <proyecto>/circuit/500K/
- 1.- Borrar papilio_one_500k.bit
- 2.- Renombrar Papilio_One_500K.bit a papilio_one_500k.bit

De esta manera ya se puede comprobar el funcionamiento del inversor creado.

El paso de la errata hay que realizarlo cada vez que se crea o cambia un circuito y se generan
los ficheros para poder usar en la FPGA de la Papilio One.
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http://gadgetfactory.net/learn/2015/05/03/designlab-make-a-simple-fpga-circuit-2/

2- Carga del SoC Zpuino y desarrollar Sketches: ON/OFF led desde pc

En este ejercicio consiste en cargar en la Papilio One el SoC de Zpuino, y hacer que por medio
del puerto serie podamos encender y apagar un led desde el pc. El encendido y apagado del led
el pc se hara por medio de la ejecucion de un cédigo Python. Este ejercicio se parece mucho a
aquel que hicimos con Arduino de la mismatematica, tanto que el cddigo Python de entonces se
puede reutilizar ahora.

Para explicar la carga de SoCy los pasos a seguir lo haremos por medio de tutorial que nos llevara
de la mano: TUTORIAL

Cddigo Python

import serial
Zpuino = serial.Serial('/dev/ttyUSBO0', 9600);
print ("Starting o Inicializando")
while 1:
comando = raw_input('Introduce un comandoHo L: ')
Zpuino.write (comando)
if comando =="H":
print('LED ENCENDIDO")
elif comando =="L"
print('LED APAGADO')

Zpuino.close()



http://gadgetfactory.net/learn/2015/04/03/designlab-using-the-ide-for-the-first-time/

Cadigo Zpuino
int led =13;
void setuo(){
pinMode (led, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}
void loop(){
if(Serial.available()){
char c = Serial.read();
if (c=="H'\{
digitalWrite(led, HIGH);
Jelse if( ¢ == 'L'){
digitalWrite(led, LOW);
}
1
}
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3- Convertir la placa Papilio en un analizador logico

Lo primero que tenemos que hacer es coger una placa Arduino que desde donde vamos a
mandar la sefial que la Papilio One va analizar como analizador légico.

Configuramos Arduino para mandar una sefial PWM, lo que hay que hacer es cargar el ejemplo
fade que viene en el IDE de Arduino. Y una vez cargado conectar a la Papilio como analizador
légico.

Para transformar nuestra Papilio en un analizar 16gico nos vamos a servir de una guia. GUIA
Hubo un problema con los PC’s del laboratorio. El cliente software del analizar légico tiene

conflicto con Java. Y para solucionarlo lo hacemos mediante un Script. Para Ejecutar el script se
descomprime y en en terminal ponemos ./run.sh

Una vez tinemos el analizador légico corriendo le conectamos la sefial PWM para que se visione.

LogicSniffer - Logic Analyzer Client

ma Herramientas Ayuda .
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http://gadgetfactory.net/learn/2015/07/30/designlab-using-papilio-as-stand-alone-logic-analyzer/
https://10.1.15.75/~bellido/ols-0.9.7.2-full.tar.gz

4- Anadir periférico al SoC Zpuino: UART

A través de la nueva UART (puerto Serie) vamos a manejar el encendido/apagado de un Led
desde el PC. Como se ve es muy parecido al ejercicio 2 de Zpuino sélo que ahora daremos las
instrucciones por medio del nuevo puerto serie.

Para anadir el nueva UART nos guiaremos de este TUTORIAL. Para hacer la conexidn con la nueva
UART la haremos por medio del Clable TTL-232R Rpi de la manera que se muestra en la imagen,
sabiendo cuales son las patillas RX y TX de nuestra nuevo UART en los pines de la Papilio One.
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El Codigo Python que hace falta para mandar ordenes desde el PC es el mismo que el del ejercicio
2 asegurandose de que el puerto serie es el adecuado.


http://gadgetfactory.net/learn/2015/05/15/designlab-make-a-custom-zpuino-system-on-chip-2/

Cddigo Zpuino

HardwareSerial mySeriall (Wishbone (5));
intled =13;
void setuo(){
pinMode (led, OUTPUT);
mySeriall.begin(9600);
}
void loop(){
if(mySeriall.available()){
char ¢ = mySeriall.read();
if (c =="H"){
digitalWrite(led, HIGH);
Jelse if( ¢ =="L"J

digitalWrite(led, LOW);
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